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FUR FAHRZEUGE BIS 5,0 t GESAMTGEWICHT

Mehr als 25 Jahre Erfahrung, im Besonderen durch die enge Zusammenarbeit mit Priiforganisationen hinsichtlich der
Fahrzeuguntersuchung, sowie namhaften Fahrzeugherstellern hinsichtlich Fahrwerksvermessung, haben MAHA zu
einem der MarktfUhrer im Bereich der Scheren-Hebebiihnen gemacht.

MAHA steht flir High-Tech in den Bereichen Kraftfahrzeugprifung und Werkstatteinrichtung. Als einer der leistungsfa-
higsten Hersteller bietet das Unternehmen Werkstatteinrichtung und deckt dabei die komplette Bandbreite von Prif-
standen Uber Fahrzeug-Hebeblhnen bis hin zu diversen Prifgeraten flr Autos, Nutzfahrzeuge, Motorrader und Spezi-
alfahrzeuge ab. Die Moglichkeit, einzelne Prifgerate zu universellen Priifstrallen zu vernetzen, macht MAHA rund um
den Globus zum kompetenten Technikpartner. MAHA Produkte entsprechen hochgesteckten Qualitatsmalistaben,
stehen flr Zuverlassigkeit und Langlebigkeit und gentigen hochsten Anspriichen.

.

A e ., it

\3

Im Jahr 1969 von Winfried Rauch gegriindet, entwickelte sich das Unternehmen in vielen Bereichen zum Pionier in

der Werkstattausristung. Als Vorreiter und Impulsgeber geht das Unternehmen seitdem mutig neue Wege und hat
sich durch langjahrige Erfahrung und innovative technische Weiterentwicklungen eine marktfiihrende Position erar-
beitet.

Weltweit beschaftigt MAHA Uber 1200 Mitarbeiter in Uber 150 Landern und ist mit Vertretungen und eigenen Nieder-
lassungen international prasent. Dadurch kdnnen Kunden rund um den Globus mit hochwertiger Prif- und Hebetech-
nik bedient werden. Dank schlanker Unternehmensstrukturen und kurzen Kommunikationswegen kénnen Produkte
sehr flexibel an die Gesetzesauflagen in den jeweiligen Landern angepasst werden. Qualitat, Wirtschaftlichkeit und
Zuverlassigkeit stehen dabei im Vordergrund.

Neben der Hardware bietet MAHA auch leistungsfahige Softwarelosungen zur Vernetzung der Priifsysteme an. Hinzu
kommen Beratungsdienstleistungen bei der Planung und Umsetzung von Bauprojekten und einer effizienten Direktan-
nahme. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Kompetenz weit Uber den reinen Maschinenbau hinaus.



DIE TECHNIK

Vorteile Gleichlaufregelung mit ,Linear-Absolut-Wegmessung"

Das in den Hubzylindern integrierte Messsystem misst permanent den Hubweg der Kolben. Die Hebeblhnensteue-
rung sichert Gber den gesamten Hub- und Senkbereich die Hohengleichheit der Fahrflachen und des Radfreihebers.

Messdraht

Permanentmagnet

Kolben

Messwertaufnehmer

Quelle: Prinzipdarstellung der Firma MTS Sensor Technology

+ Messsystem im Zylinder integriert, vollig geschiitzt gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen

+ Messsystem arbeitet beriihrungslos und ist somit verschleil}frei

+ Niveauausgleich der Fahrflachen und Radfreiheber durch den Bediener entfallt

+ Hebebiihne stoppt automatisch die Senkbewegung bei einseitigem Auffahren auf ein Hindernis (keine Querlicht-
schranke erforderlich)

+ Programmierbarer Haltepunkt fiir automatisches Stoppen an einer der KorpergroRe des Bedieners angepassten,
ergonomischen Arbeitshéhe

+ Keine Tastschalter oder Induktivgeber zur Erfassung der relevanten Hubhéhen ,Biihne abgelassen/Biihne oben/
Hohe CE-Stopp*” erforderlich, dadurch weniger Kabel und weniger Bauteile an der Hebebiihne

+ Kurze Hub-/Senkzeit des optionalen Radfreihebers (lastabhédngig ca. 10/10 s)

« Zwei parallel geschaltete Hubzylinder (kein Geber-Nehmerprinzip), somit geringerer Systemdruck, dadurch hohe
Lebensdauer der hydraulischen Bauteile




DER KORROSIONSSCHUTZ

Aggressive Winterstreumittel, Reinigungsmittel sowie Brems- und Kihl-
flissigkeiten wirken korrosiv auf die Hebeblihne. Entsprechend getroffene
konstruktive MalRnahmen, sowie eine hocheffiziente Oberflachenbehand-
lung durch Pulverbeschichtung sichern einen hohen Korrosionsschutz der
mechanischen Bauteile. Rohrprofile und schlecht zugangliche Stellen werden
zusatzlich hohlraumversiegelt, Schweilindhte mit Silikonschutz versehen.

+ Weitere optionale Korrosionsschutzméglichkeiten gegen Aufpreis: Abb. : Musterblech Zweischicht-Lackierung:
« Spritzverzinkung und anschlieRende Pulverbeschichtung - Pulverprimer (Epoxidharz) - 1. Schicht
. F ink f dth ischer Verf icht bei Hebebiih- - Polyesterpulver - 2. Schicht
euerverzinkung (aufgrund thermischer Verformung nicht bei Hebebii - Granulatbeschichtung (Option)
nen zur Fahrwerksvermessung)
+ Zweischicht-Pulverlackierung
+ Granulatbeschichtung der Fahrflachen und Ausgleichsplatten
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Es werden ausschlieBlich Normteile (Schrau- Zahlreiche metallische Kontaktflachen sind durch Kunststoff-/Gummielemente mechanisch von-
ben etc.) mit einer Zink-Aluminiumbeschich- einander getrennt.
tung eingesetzt. Hydraulikverschraubungen
und Stahlleitungen verfiigen Ulber eine Zink-
Nickelbeschichtung.

EINBAUVARIANTEN

Scheren-Hebebiihnen sind im Vergleich zu Vier-Saulen-Hebebiihnen sehr platzsparend. Es gibt zwei mogliche Einbau-
varianten: Einbau bodeneben (unterflur) in ein Fundament oder bodenaufliegend (tberflur).

+ Vorteile Unterflureinbau:

+ Sicheres und einfaches Befahren auch bei Fahrzeugen mit geringerer Bodenfreiheit

+ Geringe Arbeitsplatzlange

+ Rechteckfundament mit optionaler Gitterberostung

« Streifenfundament (quer tberfahrbar) ideal bei engen Einfahrverhéaltnissen, keine Stufen und Stolperstellen

+ Optionale Mittelplattform (siehe Seite 12)

+ Durch die groRe Hubhohe von min. 2070 mm, verbleibt eine Nutzhéhe von min.** 1850 mm im Streifenfundament
+ Optional ist die Scheren-Hebebiihne DUO CM 4.2 U mit einer Achslast von 10 t* (iberfahrbar.



Nutzhéhe von min. 1850** mm bei Einbau in DUO CM im Streifenfundament (Ausstattung DUO CM im Rechteckfundament mit (optio-
Streifenfundament. fur Fahrwerksvermessung). naler) Gitterberostung (Ausstattung fiir Fahr-
zeugprifung).

Option Achslifthubboden fiir Achslift bei
Einbau im Streifenfundament:

Der Hubboden hebt und senkt sich synchron zur Hebe-
bihne und verschliel3t die Aussparung fur die Parkpo-
sition des Achslifts. Der angehobene Hubboden ist bis
200 kg belastbar. Uberwachung des Achslifts in der Hub-
boden-Parkposition durch Naherungsschalter, Absenken
der Hebeblhne nur moglich, wenn sich der Achslift in der
Parkposition befindet.

Option Mittelplattform:

GroRes Gehause aus Stahlblech, beinhaltet die gesamte Hydraulik und Elekt-
rik der Hebebiihne, montiert zwischen den Scheren im Rechteckfundament.

Vorteile Uberflurmontage:

Hochfeste Werkstoffe und innovative Hubtechnologie ermdglichen eine flache Bauweise, die ein einfaches Befahren
der Hebeblhne gestattet.

Die DUO CM 4.2 A verfligt lber eine optionale ,Schragstellung der Fahrflachen”, die in zwei Varianten (hydraulisch
oder manuell) angeboten wird. Durch das frontseitige Anheben der Fahrflachen wird der ,Knick" zwischen Auffahr-
rampe und Fahrflache minimiert. Als zusétzliche Auffahrhilfe stehen optional Alu-Stufen-Auffahrrampen zur Verfu-
gung. Diese verflgen Uber ein geringes Eigengewicht und kdnnen manuell bei Bedarf in die Stahlrampen eingehangt
werden.




DIE DUO CM

ALS PRUFSTRASSENBUHNE

TECHNIK
U N D P RO D U KTVO RT El I_ E Durch die optionale auto-

matische Abrollsicherung
erhoht sich die nutzba-

re Fahrflachenlange. Das

m Einfahren in den abge-
lassenen Zustand erfolgt
gerauscharm und ohne
Kontakt zum FulRboden.

Leistungsstarkes Antriebsaggregat — ausgelegt fir
extrem viele Hiibe.

Die pneumatisch aktivierte Klinke dient der Sicherung
gegen Absenken bei hydraulischer Leckage.

Durch die groRe Hubhohe von
ca. 2100 mm ideal fur den Einbau

Kabel und Hydraulikschlduche sind innerhalb der Sche- in ein Streifenfundament oder in

renrohre verlegt und in Energiefiihrungsketten gefiihrt. Verbindung mit der I\/Iittelplattform.
Optimaler Schutz vor Beschadigung!



Achsspieltester hydraulisch:
Hohe Krafte und definierter
Verfahrweg der Prifplatten
moglich, hohe Priifeffizienz.

Der CE-Stopp (akustisches Warn-
signal) sichert sémtliche Scher-
und Quetschstellen. Optional sind
langsseitige Infrarot-Lichtschran-
ken verfligbar, die einen erweiter-
ten Scherstellenschutz fiir Arbeits-
bereiche bieten, in denen sich
Personen aufhalten

(z. B. in Prifstellen).

B

2 Stiick Druckluft-Schnellkupplungen (in einer Fahrfla-
che) im Grundlieferumfang.

Scherenhauptlager mit Teflon-Gleitlagerbuchse und
Schmiernippel, hohe Lebensdauer und Notlaufeigen-
schaften.

Die Zylinder-Aushubunterstiitzung mit Stufenhebel und
Rollen fiihrt eine reine Abrollbewegung aus. Keine Gleitbe-
wegung zwischen den bewegten Teilen, dadurch gerdusch-
los, verschleiB3- und wartungsarm.




DIE DUO CM

/UR FAHRWERKSVERMESSUNG

HOHE BIEGE- UND TORSIONSSSTEIFIGKEIT.
HERVORRAGEND GEEIGNET FUR DIE FAHRWERKSVERMESSUNG.

Technik und Produktvorteile

Die DUO CM 4.2 kann in allen Freiheitsgraden justiert wer-
den. Sie verfligt Uber Empfehlungen zur Fahrwerksvermes-
sung von Fahrzeugherstellern.

Durch die grofte Fahrflachenlange von max. 4,8 m (DUO CM
4.2) bzw. 5,2 m (DUO CM 5.0) ideal fiir 3D-Fahrwerksver-
messung.

—

Option ,Absetzvorrichtung“: LCD am Bedienpult fiir Anzeige der Niveauwerte. Die Rastenverzahnung wird bei Hebebiihnen fiir die Fahrwerksvermessung
(Option ,Absetzvorrichtung”) durch Frasen gefertigt und sichert dadurch
eine hohe Prazision auf unterschiedliche Arbeitshéhen.



Option ,Absetzvorrichtung”: Bei Hebebiihnen fiir die Fahrwerksvermes- Einstellbare Lager ermdglichen ein unabhéngiges Justieren der Fahrfla-
sung wird jede Fahrfliche im Bereich der Drehteller- und Schiebeplatten- che zur Schere.
auflagen nach dem Schweien auf einer Vorrichtung exakt eben gerichtet.




OPTIONEN

Automatische Abrollsicherung:

+ GroBere nutzbare Fahrflachenldange
+ Gerauscharmer Betrieb
+ Kein Kontakt zum Fuboden

Schrigstellung (DUO CM 4.2 A):

+ Hydraulisch oder mechanisch
« Zur leichteren Auf- und Abfahrt bei Uberflurmontage

Achslift:

« Durch den groRen Auszugsbereich beim Achslift AL 11 2.0 / 2.6 (PH) ist spezi-
ell fir die Fahrwerksvermessung ein Anheben der Achse ohne Ausfedern der
Rader moglich

Pneumatischer Hubboden:

+ In Verbindung mit Streifenfundament oder Mittelplattform und Achslift
+ Hebt und senkt sich synchron mit der Hebebiihne
+ Verschlie3t automatisch die Parkposition des Achslifts

Handpumpe fiir NOT-AB:

+ Im Bedienpult
+ Empfohlen bei Ausfiihrung fiir Fahrwerksvermessung

Schiebeplatten:

+ Mogliche Drehbewegung +/- 5°
+ Seitenbewegung von +/- 50 mm
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Aluminium-Stufenrampe:

« Fiir Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit
+ Geringes Eigengewicht, wird bei Bedarf in die Stahlrampe eingehangt
+ Gesamt-Rampenlange: 2,5 m

Radfreiheber:

+ Das gesamte Fahrzeug wird radfrei angehoben

+ Grolie Auszugslange

+ Granulatbeschichtung (Standard) sichert das Fahrzeug gegen Abrutschen
+ Verlangerungen kénnen in abgelassenem Zustand ausgezogen werden

Langslichtschranke zur Scherstellensicherung an den
FahrflachenauBenseiten:

+ Erweiterter Scherstellenschutz
+ Hebebiihne stoppt automatisch, wenn sich ein Korperteil im Gefahrenbereich
befindet

Beleuchtung:

- Zweifach- bzw. Vierfach-Beleuchtung an der Fahrflache (optional: LED).

+ Die LED-Leuchten konnen in ihrer Halterung gedreht werden, dadurch ist die
Lichtabstrahlung flexibel auf den auszuleuchtenden Bereich einstellbar. Auch
eine Blendung des Bedieners ist durch Drehen der Leuchtkorper auf einfache
Weise vermeidbar

Ausgleichs- und Stiitzplatten fiir Drehteller:

+ Die Drehteller sind in Langsrichtung gegen Verrutschen gesichert. Bei Nicht-
gebrauch kdnnen die Drehteller von der Biihne genommen und die Liicke mit
zusétzlichen Ausgleichsplatten verschlossen werden (Option)

Doppelklinke zur Fahrwerksvermessung:

 Zusétzliche Stabilitat innerhalb der Scherenarme
+ Nicht moglich in Verbindung mit Radfreiheber

x
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OPTIONEN FUR DIE FAHRZEUGPRUFUNG

Mittelplattform:

+ GroRes Gehause aus Stahlblech, montiert zwischen den Scheren im Recht-

eckfundament

+ Gesamte Hydraulik und Elektrik integriert
+ Statt groBem Bedienpult kleiner Bedienkasten mit optisch ansprechender

Stahlblende im Lieferumfang

+ Kleiner Bedienkasten fiir Montage an der Wand oder auf Standful (Option)
+ Kurze und gut zugéngliche Hydraulikschldauche innerhalb der Mittelplattform.

Zeit- und Kostenersparnis bei altersbedingtem Austausch der Hydraulik-
schlauche

+ Einfaches, kostengiinstiges Rechteckfundament

+ Ausreichende nutzbare Hubhohe 1,85 m in Verbindung mit Mittelplattform
* Rutschsichere Trittflache durch Granulatbeschichtung

+ Zum Rangieren in kritischen Einfahrbereichen mit 1,5 t Radlast tiberfahrbar
+ Hoher Korrosionsschutz durch standardmaRige Zwei-Schicht-Lackierung

+ Not-Ab der Hebebiihne auflerhalb des Gefahrenbereichs

Hydraulik-Ventile

Elektrik

Olbehélter mit Motor/Pumpe

Hubboden fiir Achslift (Option)

Funkhandlampe fiir Achsspieltester:

+ Hervorragende Handhabung durch geringe GroRe (L x B x H = 190 x 60 x

36 mm), geringes Eigengewicht und ergonomische Form sowie rutschsichere,
gummierte Oberflache

+ Hohe Bruchsicherheit durch GFK-Gehduse sowie mechanischen StoRschutz
+ LED-Leuchtk&rper mit hoher Leuchtleistung und geringem Stromverbrauch
+ Akku 3,6 VDC / 2100 mAh mit hoher Kapazitét (ca. 7 h Dauerlicht bei voll

geladenem Akku méglich, Ladezeit ca. 6 h bei vollstéandig entladenem Akku)

+ Unterschiedliche Fixier- und Ablagemdglichkeiten durch Schlaufe, Klipp und

Magnet

+ Robuste, mechanische Sendetaste fiir die Bewegung des Achsspieltesters
« Robuste Folientastatur mit Funktionstasten
* Inklusive fest montierbarer Ladeschale mit intern fixiertem Stecker zum

12

Laden der Akkus bei jedem Einstecken der Handlampe

Auch bei Mittelplattform besteht eine nutzba-
re Hubhohe von 1850 mm.

Bedieneinheit mit optisch ansprechender Stahl-
blende fiir Wandmontage oder freistehend
auf StandfuB.




Achsspieltester:

+ Hydraulischer Antrieb tGiber Hebebiihnenaggregat

+ Hohe Priifkrafte und definierte Verfahrwege der Priifplatten

+ Schnelles Ermitteln von Mangeln und Verschleil} an Lenkungsteilen, Radla-
ger, Federung und Aufhdangung

Vorderachse Hinterachse

il

. PMS3/R

% Bewegung: Einzeln

# quer und langs und

¢ synchron gegenlaufig

Ui

PMS 3/X (L) quer und langs
% Bewegung rechte Platte
(eben): Querbewegung oder
§  Bewegung linke Platte
t :.-" (Prisma): Scherbewegung \
% PMS 3/D
i # Bewegung: Diagonal
PMS 3/XL: Hebebiihne abgelassen: Hebebiihne angehoben:

* In Verbindung mit vor der Hebe-
biihne positioniertem MAHA-Licht-
einstellgerat

+ Hintere Prismenhalfte hebt und

senkt sich automatisch und syn-

chron mit der Hebebiihne in abge-
lassenem Zustand —

Alle vier Radaufstandsflachen Hintere Prismenhélfte wird automatisch abge-  Hintere Prismenhélfte wird automatisch zur

des Fahrzeugs sind hohengleich senkt, alle vier Radaufstandspunkte sind hthen- Achspriifung ausgefahren.
gleich.

Durch die optimale Position des
Radfreihebers zum Achsspieltester
und die asymmetrischen Radfrei-
heberauszlige konnen Fahrzeuge
mit langen und kurzen Radstanden
direkt mit dem Radfreiheber ange-
hoben werden. Ein Verschieben des
Fahrzeugs auf der Hebeblihne zum
Anheben mit dem Radfreiheber wird
unnétig (DUO CM 4.2).




OPTION RADFREIHEBER

Mit dem optionalen Radfreiheber kann das gesamte Fahrzeug schnell und sicher radfrei
angehoben werden.

« Aufnahmeplatten mit identischer Breite wie die Fahrflache der Hebe-
biihne

+ Auszilige mit sehr groRem Verstellbereich bis max. 2100 mm — auch
Anheben von kleineren Transportern moglich

+ Die Aufnahmeplatten und die Ausziige sind serienmafig granulatbe-
schichtet. Dadurch besteht eine hohe Rutschsicherheit beim Aussteigen
aus dem Fahrzeug.

+ Durch Granulatbeschichtung hohe Rutschsicherheit zwischen Aufnahme-
klétzen und -platten beim Anheben des Fahrzeugs.

In Verbindung mit Achsmesszubehor/Ausgleichsplatten:

Die Aufnahmeplatten konnen auch in ganz abgelassenem Zustand ausge-
zogen werden, bzw. missen zum vollstéandigen Ablassen des Radfreihebers
nicht eingeschoben werden.

+ Problemlose Aufnahme auch von Fahrzeugen mit geringerer Bodenfreiheit
+ Hoherer Bedienkomfort und Zeitersparnis vor allem bei hohen Fahrzeug-
durchséatzen

14



TECHNISCHE DATEN

LF >
V ¢ LR
HR g g
N pp———,
PO .
H

=1

— ¥

Abb.: DUO CM 4.2 A mit PMS 3/X, Radfreiheber und Ausgleichsplatten

Traglast CE 4,2t 50t
Gesamtmaf L x B (Uberfluraufbau) 5900 x 2075 mm 6700 x 2210 mm
Fahrflachenlange (Standard) LF 4400 mm 5200 mm
Fahrflachenlange optional 4800 mm =
Fahrflachenbreite BF 617 mm 630 mm
Auffahrhéhe (Uberfluraufbau)

ohne Zubehor 240 mm 290 mm

mit Zubehor / Niveauangleichung Radfreiheber 290 mm 340 mm
Hubhdhe H max. (Uberfluraufbau) 2075 mm 2140 mm
Hub-/Senkzeit lastabhangig ca. 45s/45s 50s/40s
Kurze Hub- / Senkzeit lastabhadngig ca. (Option) 20s/20soder12s/12s 15s/18so0der30s/30s
Hydraulikaggregat 2,5 kW 2,5 kW
Hydraulikdlmenge 401 401
Versorgungsspannung 3x400V/50Hz 3x400V/50Hz
Gewicht inkl. Verpackung 2700 kg 3200 kg
RADFREIHEBER
Traglast 35t 3,5t
Auszugslange LR 1400 — 2100 mm 1400 -2100 mm
Hubhohe HR ohne Zubehor 60 — 450 mm 60 — 450 mm
Hub-/Senkzeit lastabhangig ca. 10s/10s 10s/10s




ZUBEHOR (AUSWAHL)

DUO CM 4.2 DUO CM 5.0

+
+

Montage tberflur

4L

Montage unterflur (auch Streifenfundament)

Verlangerte Fahrflache 4,8 m
Kurze Hub-/Senkzeit
Abrollsicherung automatisch
Radfreiheber 3,5t
Beleuchtung 2-/4 fach
Beleuchtung LED 2/4 fach

Schukosteckdose

(nur 4 fach)

Absetzvorrichtung und Ausstattung zur Fahrwerksvermessung

+ O O O O O O O

Fahrzeughersteller-Empfehlungen zur Fahrwerksvermessung

Gitterberostung bei Unterflureinbau
Mittelplattform

Schrégstellung bei Uberflureinbau

(@]

Achsspieltester hydraulisch fiir Vorderachse

Achsspieltester hydraulisch fiir Hinterachse
Achslift 2,0/2,6 t

Bodenausgleich fiir Achslift im Streifenfundament
10 t Uberfahrbar*

Druckluftschnellkupplung an Fahrflachen

o O

n O O O O O o oo + ©O 0O o o o o o o +

geeignet
Option

nicht verfligbar
Standard

w |l O+

* Fahrzeug-Gesamtgewicht max. 10 t oder Achslast max. 10 t bei Radstand min 3,0 m

BR080001-de 13 - Technische Anderungen vorbehalten! Die Abbildungen enthalten auch Optionen, die nicht zum serienmé&Bigen Lieferumfang gehcren

MAHA SE & Co. KG

Hoyen 20
87490 Haldenwang
Germany maha.de




