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KOMBI-ABGASMESSGERÄT 
 

TYP: MET 6.3 DEKRA „mobil“ 

 

Art.-Nr. Stck. Bezeichnung Spezifikations-Nr. 
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Kombi-Abgasmessgerät „mobil“ 
 

TYP: MET 6.3 DEKRA  
 

Spezifische Ausführung 
 

PC/Laptop mit Windows 10 erforderlich 
  

 - Kombi-Abgasmessgerät (VP 135213) 
TYP: MET 6.3 

 

 - Mobility Kit für MET 6.x Dekra (VZ 994018) 
in Dekra-Design  

 

 - Abgassonde mit Klemmbefestigung   

 - W-LAN Schnittstelle MET 6.x – PC (VZ 990425)  

 - Netzteil mit 5 m Kabel  

 - RPM-Vibrationsdrehzahlmesser (VZ 990439) 
TYP: AVL DITEST SPEED 2000 

 

 - Ländermodul PC/Prüfstraße Deutschland für MET 6.3 (VZ 911355) 
- Softwaremodul Deutschland Abgas-Prüfablauf AU Leitfaden 5.01 
- Softwaremodul Deutschland Diesel-Prüfablauf AU Leitfaden 5.01 
- Gebühr für eichamtliche Abnahme im Werk 

 

 - MAHA OBD Tool (Bluetooth) kabelloses OBD-Modul (VZ 911449)  

 - Transportkosten für Kombimesszelle (VT 998068)  
 

 
 
 
 
 
 
 

Änderung: 
- Ländermodul nach Leitfaden 4 (03.03.09) 
- Neue Generation MET 6.3 ersetzt Kombigerät MGT 5/MDO 2 LON (04.08.14) 
- Ländermodul nach Leitfaden 4 (24.03.15) 
- Ländermodul nach Leitfaden 5.01/OBD-Modul (03.03.20) 
- neue VZ 911449 für OBD Tool (28.08.23) 
 
 
 
 
Weitere Optionen entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste! 
 


