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LAngfriSTig ZufriEdEnE Kunden

unser modulares System mit indi-
viduell kürzbaren 3,0 m und 4,5 m* 
Schienen ist auch als nivellierfähige 
Version erhältlich.

* die 4,5 m setzen sich aus einer 1,5 m und einer 3,0 m 
Schiene zusammen

Beim einsatz eines MLT 3000 mit akti-
ver Selbstnivellierungsfunktion kann 
auf eine einzelne führungsschiene 
zurückgegriffen werden, wodurch 
Kosten bei Schienen, deren installa-
tion und turnusmäßiger nivellierung 
eingespart werden. Überfahrbare Achslast: 18 t

Nicht nivellierbar

Überfahrbare Achslast: 5 t
Nivellierbar

Überfahrbare Achslast: 18 t
Nivellierbar

Überfahrbare Achslast: 18 t
Nicht nivellierbar

die AuS rostfrEiEm EdElstahl geferTigTen Schienen 
und dAS MonTAgeMATeriAL Bürgen für eine nAchhALTige 
inVeSTiTion und LAnge LeBenSdAuer.

Individuelle Möglichkeiten der Über- und Unterflurmontage  
– sowohl bei neubauten als auch bei nachrüstungen – sowie 
die überfahrbarkeit mit bis zu 18 t Achslast zeichnen unsere 
modularen edelstahlschienen aus.
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