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+STAND ALONE“-VERSION

MIT PC-ANSCHLUSSMOGLICHKEIT

PRAZISE MESSTECHNIK
FUR AKTUELLE UND KUNFTIGE LICHTSYSTEME

o8]

Modernste Lichtsysteme mit
variabler Hell-Dunkel-Grenze
sind fiir das MLT 3000 kei-
ne Herausforderung.

Die integrierte CPU analy-
siert den Verlauf der Hell-
Dunkel-Grenze innerhalb
von Sekundenbruchteilen.

Ausgepragte Blausaume
im Bereich der Hell-Dunkel-
Grenze werden von der in-
tegrierten Steuerelektronik
zuverlassig ausgewertet.

Extrem dlnne Fresnel-Linse
aus Material mit optimierter
Brechzahl zur Unterdriickung
von Blau- und Rotsaumen
erhoht die Messprazision
zusatzlich.

HOHE BEDIENFREUNDLICHKEIT
UND LEISTUNGSFAHIGKEIT
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In Geratefuly integrierter
Akku versorgtdas MLT 3000
flireinen ganzen Arbeitstag
mit Energie und sorgtdurch
den tiefen Schwerpunkt fir
einen stabilen Stand.

ELEKTRONISCHER NIVEAUAUSGLEICH

Dank der Gewichtsredukti-
ondurchdie Verlegung des
Akkus lauft der Lichtsam-
melkasten sehr leichtgangig
und prazise an der Saule.

Die korrekte Ausrichtung
des Gerates zum Fahrzeug
erfolgt mittels Spiegel oder
optional durch Strichlaser.

KOMPENSIERT UNEBENHEITEN

Der elektronische Niveauausgleich kompensiert Unebenheiten im Aufstellbereich und

ist damit ein absolutes Highlight des MLT 3000. Eine Abweichung von wenigen Milli-
metern fUhrt bereits zu einer falschen Beurteilung der Messergebnisse. Die vom Lage-
sensor erfassten Abweichungen gleicht die Software des MLT 3000 automatisch aus
und vermeidet damit Fehlmessungen.




Rostfreie Edelstahllaufschienen als
Uber- und Unterflurausfiihrung ge-
wahrleisten eine nachhaltige Inves-
tition und lange Lebensdauer.

Eloxierte Warmeumleit-
bleche zur Vermeidung
von Uberhitzung durch
direkte Sonneneinstrah-
lung auch ohne Verwen-
dung der Gerate-Ab-
deckhaube.

BEWAHRTES
BEDIENKONZEPT

Uber das 7"-Touch-Display
ist eine intuitive Bediener-
fuhrung sichergestellt.

Die optional erhaltliche op-
tische Justierhilfe in der Ge-
ratefront erleichtert dank
LED-Anzeige die Justierung
der Scheinwerferin horizon-
talerund vertikaler Richtung.

Das MLT 3000 bietet optio-
nal Bluetooth- oder Kabelan-
bindung. Der Vernetzung mit
einer Prifstralie steht dank
bewéahrter EUROSYSTEM-
Software nichts im Wege.

VERSCHLEISSFREIE

PRAZISIONS-FUHRUNGSSAULE
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ner verschleilfreien Prazi-
sions-Fihrungssaule aus-

Die Vertikalfihrung des
Lichtsammelkastenist dank
der kugelgelagerten Fih-

Ein in der Fihrungssaule
integriertes Ausgleichsge-
wicht erlaubt komfortables

und klemmfreies Positio-
nieren des Lichtsammel-
kastens.

rungsrollen besonders war-
tungsfrei und leichtgangig.

gestattet.

EINFACHE UPDATEMOGLICHKEIT

FUR ZUKUNFTIGE LICHTSYSTEME

————
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In Erwartung weiterer Scheinwerfer-Innovationen von Seiten der Fahrzeughersteller
werden standige Anpassungen der Geratesoftware unumganglich. Erforderliche Up-
dates werden auf der MAHA-Homepage zum Download bereitgestellt. Diese kdnnen
dann schnell und einfach via Web-Oberflache, direkt Uber einen vernetzten PC oder
mittels USB-Stick installiert werden. Damit stellt das MLT 3000 eine zukunftssiche-
re Investition dar.



ANFORDERUNGEN

AN DEN SCHEINWERFERPRUFPLATZ

Scheinwerfer-Einstellgerat und -Prifplatz bilden zusammen eine messtechnische Einheit flir das Ermitteln der Hell-
Dunkel-Grenze. Das MLT 3000 Ubertrifft hier alle Anforderungen. Priifplatze missen so beschaffen sein, dass ein fal-
sches Messergebnis ausgeschlossen ist.

- Die Neigung* der Aufstellflache
fur das Scheinwerfer-Einstellgerat
sowie flr das Fahrzeug sollte 1,5
Prozent nicht Uberschreiten.

- Die Differenz zwischen der Neigung
von rechter und linker Fahrbahn
darf nicht hoher als 0,5 Prozent
sein. Insbesondere darf der Dreh-
sinn des Gefalles nicht gegenlau-
fig sein.

An allen Ubrigen Messpunkten der
Fahrflachen sollten die Unebenhei-
ten* nicht groRer sein als 3 mm/m.

TECHNISCHE DATEN

£

‘ ‘ Prifbare Scheinwerfertypen Paraboloid, Projektionssystem bzw. Freiflachen g
Einsatzbereich 3
Prifbare Lichtquellen Bilux, Halogen, XENON und LED ]

Hotspot 0-800mm/10m(0-8%)  ©

sl o Nickwinkel 0-300mm/10m©-3%)

unterhalb 0-700mm/10m (0 -7 %) 5

Messbereich links 0—-1000mm/10m (0 — 10 %) %
rechts 0-1000mm /10 m (0 - 10 %) =

Hohe des Lichtzentrums 240 - 1500 mm 3

Messabstand 100 - 500 mm éf

- Lichtstarke 0 - 125.000 cd (Candela) g
Intensitat B g
Beleuchtungsstarke 0 - 200 Ix (Lux) 5

Intensitat +/-5% p

Fehlergrenzen ) . , ]
Abweichung von einer Achse +/-5 £

Temperatur +5-+40°C 8

Arbeitsbereich Relative Luftfeuchtigkeit 20-80% g
Spannungsversorgung 100 — 240V, 50/60 Hz AC / 12V DC 2

* Unter der Neigung der Prifflache ist die Winkelabweichung zur horizontalen Grundlinie zu verstehen. Unebenheiten sind
Hohenabweichungen gegeniiber der Neigungslinie, die an verschiedenen Punkten gemessen werden.
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